
HYUNDAI SANTA FE’ 2006

:   P/176/IX
 

Item Code

Codice Articolo

Réference Article

PEDANA IN ACCIAIO INOXSTAINLESS STEEL
SIDE STEPS

ITA FR

MARCHEPIED EN ACCIER INOX

GB



                 HYUNDAI 
                SANTA FE’ 06

Part List 
Lista della bulloneria   

Liste des piéces

P/176/AA

x 6
P/176/BB

x 2

C

x 4

TE 10X50

D

x 4

M 10

E

x 6

Ø 6I

x 2

M 12

F

x 6

L

Ø 12

G

x 6

M

x 1

H

x 2

Ø 12L

x 4

Ø 10I

x 4

Ø 12

H

x 4

N

x 1

O

x 1

S/176P-DX

P

x 1

S/176P-SX

S/176A-SX

S/176A-DX

autoblocking
autobloccante
autobloquante

M6

Ø 6

x 2



		  ISTRUZIONI DI 
		  MONTAGGIO

PARTE ANTERIORE

1.	 Rimuovere i 4 tappi in plastica 
indicati nella foto 1.

2.	 Inserire A nei fori appena liberati 
(foto 2/3).

3. 	 Montare le staffe O e P su A usando 
E,F,G  (foto 4).

PARTE POSTERIORE

4.	 Rimuovere i 2 tappi in plastica 
indicati nella foto 5.

5.	 Inserire  A nei fori appena liberati 
(foto 6).

6.	 Inserire B nei fori indicati nella foto 
7 e farli fuoriuscire dal foro cerchiato.

7.	 Montare M ed N utilizzando E,F,G 
su A ed H,I, L su B (foto 8).

8.	  Montare le  PEDANE alla distanza 
desiderata usando C e D.

9.	 Serrare tutta la bulloneria.

	 FITTING 
	 INSTRUCTIONS 

FRONT SIDE

1.	 Remove the 4 plastic caps shown in 
picture 1.

2.	 Insert A bolts in the holes just freed 
(picture 2/3).

3.	 Fit O and P brackets on A using E,F,G 
(picture 4).

REAR SIDE

4.	 Remove the 2 plastic caps shown in 
picture 5.

5.	 Insert A in the holes just freed 
(picture 6).

6.	 Insert B in the holes shown in picture 
7 and make them go through the hole 
highlighted with a circle .

7.	 Fit M and N brackets using E,F,G on 
A and H,I,L on B (picture 8).

8.	 Fit the SIDESTEPS at the desired 
distance using C and D.

9.	 Tighten all the set of bolts.

		  INSTRUCTIONS DE 
		  MONTAGE

PARTIE ANTERIEURE

1.	 Enlever les 4 bouchons en plastique 
indiqués dans la photo 1.

2.	 Insérer A dans les trous 
precédemment libérés (photos 2/3).

3.	 Monter les étriers O et P sûr A en 
utilisant E,F,G (photo 4).

PARTIE POSTERIEURE

4.	 Enlever les 2 bouchons en plastique 
indiqués dans la photo 5. 

5.	 Insérer A dans les trous 
precédemment libérés (photo 6).

6.	 Insérer B dans les trous indiqués 
dans la photo 7 en les faisant sortir du 
trou cerclé.

7.	 Monter M et N en utilisant E,F,G 
sûr A et H,I,L sûr B (photo 8).

8.	 Monter les MARCHEPIEDS à la 
distance desirée en utilisant C et D.

9.	 Serrer toute la boulonnerie.

FRGB ITA
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