
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BULLONERIA ED ACCESSORI 
BOLT AND ACCESSORIES 

2 TE 8 x 20 SU FX/108/D - BOLT 
2 ROND. Ø8 - WASHER 
2 TE 8 x 16 – BOLT 
2 M8 AUTOB. – NUT 
2 TE 6 x 20 – BOLT 
2 ROND. Ø8  - WASHER 

DATA REALIZZATO DA: 

25/07/03 MANDALITI A. 
CONTROLLATO E APPROVATO DA 

 

GALLO CLAUDIO
SUPER BAR – SUPER BAR OGGETTO: 

OBJECT: 
TOYOTA RAV-4 3/5P 00/<10/03 

ARTICOLO: 
ITEM: SB/108/IX 

Versione acciaio INOX AISI 304 
Stainless Steel AISI 304 version 

TOYOTA RAV-4 3-5P/DOORS 
2000<10/03 



 

DATA REALIZZATO DA: 

25/07/03 MANDALITI A. 
CONTROLLATO E APPROVATO DA 

 

GALLO CLAUDIO
SUPER BAR – SUPER BAR OGGETTO: 

OBJECT: 
TOYOTA RAV-4 3/5P 00/<10/03 

ARTICOLO: 
ITEM: SB/108/IX 

Versione acciaio INOX AISI 304 
Stainless Steel AISI 304 version

 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

 

1. Smontare la mascherina 

2. Smontare la protezione in plastica situata tra la 
mascherina superiore ed il paraurti inferiore 

3. Rimuovere i due faretti situati nel paraurti 

4. Sfilare il paraurti 

5. Montare le staffe FX/108/D nei fori già preesistenti 

6. Rimontare il paraurti, i faretti, la protezione intermedia e 
la mascherina 

7. Montare il SUPER BAR. 
 
ISTRUZIONI NECESSARIE PER LE VETTURE DOTATE DI 
CLIMATIZZATORE. 
SENZA QUEST’ULTIMO PER MONTARE LE STAFFE 
M/108/D RIMUOVERE SOLO LA MASCHERINA 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

1. Enlever la masque 

2. enlever la protection plastique située entre la masque dessus 
et la pare-chocs en bas 

3. enlever les deux phares située dans le pare-chocs 

4. extraire le pare-chocs 

5. monter les étriers FX/108/D dans les trous taraudés 
existants 

6. remonter les pare-chocs, les phares, la protection moyenne 
et la masque 

7. monte le SUPER BAR. 
 

INSTRUCTION NECESSAIRE POUR LES VOITURE EQUIPEES DE 
CLIMATISEUR. S’IL N’Y A PAS DE CLIMATISEUR, IL SUFFIT 
D’ENLEVER LA MASQUE POUR MONTER LES ETRIERS M/108/D

FITTING INSTRUCTIONS 

1. Remove the mask 

2. Remove the plastic guard located between the upper mask 
and the bottom bumper 

3. Remove both lamps from bumper 

4. Take bumper out 

5. Fit the FX/108/D bracket in the existing threaded holes 

6. Fit back the bumper lamps, guard and the mask 

7. Fitt the SUPER BAR. 
 

INSTRUCTIONS REQUIRED FOR CARS EQUIPPED WITH 
CLIMATIZER. IF THE CAR HAS NO CLIMATIZER SIMPLY 
REMOVE THE MASK TO MOUNT THE M/108/D BRACKETS 

TOYOTA RAV-4 3-
5P/DOORS 00<10/03


