
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLONERIA ED ACCESSORI 
BOLT AND ACCESSORIES 

2 TE 6x30 – BOLT A 
2 ROND Ø6 - WASHER B 
2 GROW  Ø6 C 
2 TBCEI 8x20 INOX – BOLT D 
4 M8 – STAINLESS STEEL NUT  E 
4 ROND Ø8 INOX – STAINL. ST. WASH. F 
4 GROW Ø8 INOX – STAINL. ST.GROW. G 
2 SM/148/B  
2 SM/148/C  

DATA REALIZZATO DA: 

08/04/04 MANDALITI A. 
CONTROLLATO E APPROVATO DA 

 

GALLO CLAUDIO
SUPER BAR – SUPER  BAR OGGETTO: 

OBJECT: 
SUZUKI GRAND VITARA XL7 

ARTICOLO: 
ITEM: SB/148/IX  

Versione acciaio INOX AISI 304 
Stainless Steel AISI 304 version 

SUZUKI GRAND 
VITARA XL7 

PER UN CORRETTO MONTAGGIO DEL SUPER BAR OCCORRE: 
1. INSERIRE NEI DUE FORI ESISTENTI DEL PARAURTI I 

TONDINI FILETTATI CON LAMA SALDATA (SM/148/C) 
2. FISSARE LE STAFFE DI MONTAGGIO SM/148/B 
3. MONTARE IL SUPER BAR 

FOR A CORRESCT FITTING OF THE SUPER BAR IT IS 
NECESSARY: 

1. TO INSERT THE THREADED RODS WITH WELDED BLADE 
(SM/148/B)  IN THE 2 HOLES ALREADY PRESENT IN 
THE BUMPER  

2. FIX THE BRACKETS SM/148/B 
3. ASSEMBLY THE SUPER BAR 


