
NISSAN PATROL GR

: SB/170/IX
Item Code

Codice Articolo

Réference Article

GB ITA FR
SUPER BAR

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL 

 SUPER BAR
SUPER BAR 

EN ACCIER INOX



NISSAN PATROL GR
Part List 

Lista della bulloneria   
Liste des piéces

A

B

C

D

E

F

G

H

I

x 4

TE 12x30
Pitch 1,25
Passo 1,25
Pas 1,25

Ø 12

x 4

x 4

x 4

Ø 12

T B C E I 
8X25

x 2

M8

Ø 8

x 4

Ø 8

x 4
SB/170/B

x 2
SB/170/C

x 2



  ISTRUZIONI DI 
  MONTAGGIO

1. Fissare le staffe H al telaio 
inserendo A nei fori sottostanti 
già esistenti .

2. Rimuovere i bulloni originali 
situati nella parte interna del 
paraurti.

3. Fissare le staffe I inserendo A 
nei fori appena liberati.

4. Posizionare il super bar 
posizionando i fori sulle staffe in 
corrispondenza dei fori sulle staffe 
libere già montate.

5. Serrare tutta la bulloneria.

 FITTING 
 INSTRUCTIONS 

1. Fix the H brackets to the 
bodywork insering A in the below 
holes already present.

2. Remove the original bolts 
located in the inner part of the 
bumper.

3. Fix the I brackets with A insering 
them  in the holes just freed.

4. Position the super bar 
positioning the holes on the brackets 
in correspondence of the holes on 
the free brackets already fitted.

5. Tighten all the set of bolts.

  INSTRUCTIONS DE 
  MONTAGE

1. Fixer les étriers H au châssis 
insérant A dans les trous ausous-
jacent  déjà presents.

2. Enlever les boulons originales 
qui se trouvent dans la partie 
intérieure du parechoc.

3. Fixer les étriers I insérant A 
dans les trous juste libérés.

4. Positionner le super bar en 
positionnant les trous sûr les 
étriers en correspondance des 
trous sûr les étriers déjà montés.

5. Serrer toute la boulonnerie.
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