
HONDA CR-V 2006

:   SB/179/IX
Item Code

Codice Articolo

Réference Article

GB ITA FR
SUPER BAR

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL 

 SUPER BAR
SUPER BAR 

EN ACCIER INOX



HONDA CR-V 2006Part List 
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05/05/06 SB/179/IX   HONDA CR-V 2006

	 Checked and approved by
	 Controllato ed approvato da
	 Controlé et approuvé par

HONDA CR-V 2006
		  ISTRUZIONI DI 
		  MONTAGGIO

1.	 Rimuovere la protezione in plastica 
nera posta sotto il paraurti anteriore (foto 
1)

2.	 Inserire E come indicato nelle foto 
2/3).

3. 	 Inserire  le staffe L come indicato nella 
foto 4.

4.	 Montare  le  staffe  I su E utlizzando 
F,G e H e su L usando A,B e C (foto 5/6). 

5.	 Rimontare la protezione in plastica 
nera facendo fuoriuscire le staffe I come 
indicato nella foto 7.

6.	 Montare lo SUPER BAR utilizzando 
A,B,C e D come indicato nella foto 8.

7.	 Serrare tutta la bulloneria.

	 FITTING 
	 INSTRUCTIONS 

1.	 Remove the plastic protection  below 
the front bumper (picture 1)

2.	 Insert  E in the hole shown in pictures 
2/3.

3.	 Insert L bracket as shown in picture 4.

4.	 Fit the I bracket  on E  using F,G and H    
and on L  using  A,B and C (pictures 5/6). 

5.	 Reassemble the plastic protection and 
make the I brackets come through it as shown 
in picture 7.

6.	 Fit the SUPER BAR using A,B,C and D 
as shown in picture 8.

7. Tighten all the set of bolts.

		  INSTRUCTIONS DE 
		  MONTAGE

1.	 Enlever la protection en plastique noire 
au dessus du parechoc antérieur(photo 1).

2.	 Insérer E comme indiqué dans les 
photos 2 et 3.

3.	 Insérer les étriers L comme indiqué 
dans la photo 4.

4.	 Monter les étriers I sûr E en utilisant 
F,G et H et sûr L en utilisant A,B et C  
(photos 5 et 6). 

5.	 Remonter la protection en plastique 
noire en faisant sirtir les étriers I comme 
indiqué dans la photo 7.

6.	  Monter le SUPER BAR en utilisant 
A,B,C et D comme indiqué dans la photo 8.

7.	 Serrer toute la boulonnerie.
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